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Budowa placu zabaw w Lisznie
w ramach zadania ,Sie¢ punktow aktywnego wypoczynku i rekreacj"
Studium: Projekt budowlany

Lokalizacja:

Dziatka o nr ew. 1645 Liszno, obreb 060308_2.0007 Liszno, jednostka ew.
060308_2 Rejowiec Fabryczny

Inwestor:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA S 12,
ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j. Dz.U.
z 2019 poz. 1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien | Podpis
Projektant: Bogdan Mazurkiewicz | Architektoniczna PROJEKTANT
Upr. nr :2737/61 Bogd zZurlciegsic:
upr. buG™Nr 2737/61 z art. 3¢
specjalnosé
architektaniczno-budowlan .
Opracowat: mar inZz. Agata Architektoniczna/-
Kedzierawska
r/ i
’ L’
Jednostka Twoja Przesfrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin,
projektowa biuro@twojaprzestrzen.pl, tel. 502657591
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA _ . - Warszewa, dn. 25 1igtdpada. 1esl .

Komliet Budownleiwa Urberlstyki FArchiiekiury

vrodz. dnis

- 2737/ 61 :
Nr ewid. UPrown e
UPRAWNIENI A
: E7HH364 ey budowldrage
- MAZUREKIENWICZ Bogdan -Jersy
- _technik budowleny
.- 30 lipca 1932 r. w Gycowie pow.Chelm Lubelski

B T

po wrkarcniv sie posiodaniem kwalilikocii okreslonych orl. 364 rozporzgdzenio Prez.
z dnic 16 lulego 1928 r.” o prawie budowlonym i zebudowoniu osiedli (Dz. Uslow
z 1939.r. Nr'34,'poz. 216) oraz po zloieniv egzominu prrewidzionego w orl. 361 lif. ¢
lego reozporzgdrenio, © i Fx y mu | e ne podstawia ol 367 wymienisnego
proya uprawniznia dos
1. kierowanio robolami budowlanymiz wyigikiem rebdi deivezqeych budyrkow zobyt
, kowych, pomnikéw, budynkdw manumenizlayeh i budynkéw okreslonych w orl. 358
usl. (2} powolenego rozporzqdrenio, «i-

2. sporzgdzenic projekldve (planéw) lveh robdl

oroz otrzymuje Iylul E-:Ul:lbwul:zego.'
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

LUB-JFP-Y82-VVG *

Pan Bogdan Jerzy Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0283/03

adres zamieszkania Stowackiego 19/2, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 poapisie elextronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiectnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawncwatne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podoisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie) 12by Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe) Okrggowe| lzby Inzynierow
Budawnictwa
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Budowa placu zabaw w Lisznie
w ramach zadania ,Sie¢ punktéw aktywnego wypoczynku i rekreacji”

Studium: Projekt zagospodarowania dziatki

Lokalizacja: Dziatka o nrew. 1645 Liszno, obreb 060308_2.0007 Liszno, jednostka ew,
060308_2 Rejowiec Fabryczny

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA S 12,
ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (fj. Dz.U.
z 2019 poz. 1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien | Podpis

Projektant: Bogdan Mazurkiewicz Archl’relkfomczno PROJEKTANT
Upr. nr:2737/61 Bpg Mazurkiewuir:

upn-bue? Nr 2737761 z art-36
specjalnosc
arghitektoniczne-budowlan

Opracowat: magr inz. Agata Architektoniczna/-
Kedzierawska 5
Y
p
Jednostka Twoja Przestrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin,
projektowa biuro@twojaprzestrzen.pl, tel. 502657591
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
— OPIS TECHNICINY
1. Podstawa opracowania
e /lecenie Inwestora
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Inwentaryzacja
e Obowigzujgce przepisy i normy
e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,Warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie"
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane" (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994,
poz 414) z pdzniejszymi zmianami
¢ Koncepcja architektoniczna opracowana przez autora opracowania i uzgodniona z
Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy placu zabaw w Lisznie.
3. Lokadlizacja
Teren objety opracowaniem lezy w miejscowosci Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny.
Inwestycja potozona jest na dziatce nr 1645. Teren opracowania graniczy od strony
potnocnej i zachodnie] z drogami, od strony potudniowej i wschodniej z dziatkami
niezagospodarowanymi i dziatkami z zabudowqg jednorodzinng.
4. Stanistniejgcy
Na ferenie na ktorym planowane jest przedmiotowe zamierzenie zlokalizowany jest
budynek szkoty w Lisznie. Teren ogrodzony. Dziatka uzbrojona w przytgcze energetyczne,
kanalizacyjne, wody i telekomunikacyjne.
5. Opis projektowanego zagospodarowania
Elementy zagospodarowania:

Przykladowe urzg

dzenia:

Nazwa

Opis

Zdjecie

Bujak
jednorozec

Wymiary minimalne: 87x30cm, strefa
bezpieczenstwa 347x230cm, wys. 86cm,
wysokosé swobodnego upadku: 50cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty scianek z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac beftonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Bujak motor

Wymiary minimaline: 95x27cm, strefa
bezpieczenstwa 295x227cm, wys. 78cm,
wysokosé swobodnego upadku: 50cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty Scianek z
kolorowego trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubesci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowadc betonem C16/20 o
wymidarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Bujak delfin

Wymiary minimalne: 42x90cm, strefa
bezpieczenstwa 242x350cm, wys. 72cm,
wysokosc swobodnego upadku: 46cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty scianek z

kolorowego tréjwarstwowego polietylenu




HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Hustawka
wagowa

Wymiary minimalne: 291x37cm, strefa
bezpieczenstwa 491x237cm, wys. 114cm,
wysokosc swobodnego upadku: $8cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty siedzisk z
kolorowego tréjwarstwowegoe polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Hustawka
podwdéjna

Wymiary minimalne: 185x385cm, strefa
bezpieczenstwa 750x310cm, wys. 244cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 228cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana,
Bezpieczne siedzisko kubetkowe o
konstrukcji tgczgcej aluminium i stal

nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem,

zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Siedzisko deska o konstrukcji
aluminiowej, pokryte miekkg gumag EPDM,
zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dia danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Karuzela

Wymiary minimalne 122x122 cm, strefa
bezpieczenstwa 522x522cm, wys.
catkowita 9 cm, wysokosc swobodnego
upadku <100 cm. Kenstfrukcja stalowa,
cynkowana ogniowo. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac befonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Lestaw
zabawowy

Wymiary minimalne: 481x519cm, strefa
bezpieczenstwa 831x869cm, wys. 332cm,
wysokosE swobodnego upadku: 120cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, ptyty
scianek i podestow z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm lub z
kolorowego fréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, §lizgi ze stali
nierdzewnej, blacha o grubodci 2 mm.
phyty boczne slizgu z polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, bulagj w ksztatcie potowy
kuli o $rednicy 400 mm, termoformowany
poliweglan o grubosci 5Smm. Zestaw
wyposazony w: dwie zjezdzalnie, frzy
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wiezyczki, tube, dwie gry np. kétko krzyzyk,
uktad stoneczny, schodki, scianke
wspinaczkowgq, tfrap przejsciowy, bulaj, rure
strazackg. Elementy stalowe nalezy
zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta,

Lestaw
sprawnosciowy

Wymiary minimalne 291x37 cm, strefa
bezpieczenstwa 491x237cm, wys.
catkowita 98 cm, wysokos$c swobodnego
upadku <100 cm. Konstrukcja stalowa,
cynkowana ogniowo. Ptyty z kolorowege
tworzywa HPL o grubosci 13 mm. Elementy
stalowe nalezy zabetonowad betonem
C16/20 o wymiarach cdpowiednich dla
danego elementu, wskazanym przez
producenta.

Tablica do
rysowania

Wymiary minimalne: szer. 120cm, wys.
150cm. Konstrukcja stalowa, cynkowana
ogniowo. Wyposazenie: gra kétko krzyzyk,
liczydta, tablica do rysowania. Elementy
stalowe nalezy zabetonowad betonem
C16/20 o wymiarach odpowiednich dla
danego elementu, wskazanym przez
producenta.

tawka

Wymiary dtugosé 170cm, wysokosE 42cm,
gtebokos¢ 45cm, waga 120kg, konstrukcja
stalowa profil 50x30x3mm, drewno iglaste
gr. 46mm, dwukrofnie malowane
lakierobejcg na kolor TEAK oraz dwukrotnie
lakierem bezbarwnym. Kolor betonu jasno
szary, beton klasy B25 zbrojony. tawka
wolnostojgca lub do wkopania.

Kosz na smieci

Wymiary pojemnosc 45litrow, wysokose
catkowita 75cm, podstawa 50x50 cm,
waga 165kg, konstrukcja stalowa, drewno
iglaste gr. 46mm, dwukrotnie malowane
lakierobejcg na kolor TEAK oraz dwukrotnie
lakierem bezbarwnym. Kolor betonu jasno
szary, beton klasy B25 zbrojony. Kosz
wolnostojacy lub do wkopania.

tawostol

Wymiary minimalne: 1,6 x 1,72 x

0,76m. Drewno impregnowane, elementy
stalowe ocynkowane i malowaneg
proszkowo, wyrdb na state zwigzany z
gruntem przez zabetonowanie. Elementy
stalowe nalezy zabetonowac betonem
C16/20 o wymidrach odpowiednich dla




danego elementu, wskazanym przez

producenta.
Tablica Stalowy stelaz o konstrukcji z rury
regulaminowa stalowej 42x2,6mm. Zabezpieczone przed -
korozja przez cynkowanie i malowanie ‘ bl
proszkowe farbami poliestrowymi *
N

odpornymi na promieniowanie UV. —
Regulamin placu zabaw wydrukowany na
folii odpornej na UV, naklejonej na ptyte.
Wymiary 42 x 60 cm, wysokos¢ 200 cm.
Tres¢ regulaminu ustali¢ z Inwestorem.
Elementy stalowe nalezy zabetonowad
betonem C16/20 o wymiarach
odpowiednich dla danego elementu,
wskazanym przez producenta.

Uwaga! Podane parametry urzqgdzen sq minimalnymi, nie stanowiq reklamy producenta.

Za réwnowaine uwaza sie urzgdzenia spetniajgce te samq funkcje, wykonane z takiej samej
jakosci lub wyiszej jakosci materiatéw, o wymiarach zblizonych do projektowanych

(+/- 5%) z uwzglednieniem ilosci miejsca na terenie zagospodarowania i zachowania stref
bezpieczenstwa. Urzadzenia réwnowaine muszg spetniaé wymogi dotyczqce tumienia
upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie na placu zabaw. W zakresie
funkcjonalnosci za réwnowazine zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce tyle samo lub
wiecej podzespotdow interaktywnych. W zakresie zastosowanych materiatéw za rownowaine
zostanie vznane jedynie urzgdzenie o konstrukcji nosnej stalowej lub wykonanej z innego
metalu, ocynkowane. Kolorystyka wszystkich urzgdzen powinna by¢ spéjna tj. kolor stalowy,
btekitny, zolty i jasno zielony.

Ogrodzenie (nie objete wnioskiem zgtoszenia)

Ogrodzenie panelowe przettaczane lub proste, ocynkowane i malowane na kolor zielony.
Wysokos¢  80m, wypetnienie drutem @ 4 i 5mm, stupek  40x40mm,
stupek od gory zabezpieczony zaslepkg gumowd. Najpierw nalezy
wykona¢ doty pod stupki kohcowe, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci. W ogrodzeniu istniejgcym nalezy zamontowacé furke szer.
Im i wys. min. 1,5m. montaz zgodnie z proj. zagosp. Wszystkie elementy ocynkowane i
malowane na kolor zielony. Montaz poprzez zabetonowanie stupkdw na gtebokos$c min.
80cm. Ogrodzenie powinno byc¢ zakonczane gtadko, nie moze posiadac wystajgcych
drutow od gory i od dotu panela.



Nawierzchnia

Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzenia o HIC <£1m trawa, dia urzgdzen >1 maty
przerostowe w kolorze czarnym.

Teren strefy bezpieczne] hustawki podwdjne] i zestawu nalezy wykona¢ z mat
przerostowych. Maty muszq posiadac niezbedny Atest PSH, Certyfikact HIC, oraz by¢ zgodne
z aktualnymi normami. Grubos¢ maty 23mm, wymiar 100x150cm. Maty uktadane sg
bezposrednio na gruncie, nie wymagajg podbudowy.

Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrdwnacé teren uzupetniajgc ewentualne
wgtebienia ziemia. Maty nalezy potgczy¢ za pomocgq opasek zaciskowych co 20cm wzdtuz
krawedzi maty. Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyrdwnania powierzchni i
ukrycia krawedszi. Zasiac trawe.
Komunikacja
« Istniejgca nawierzchnia utwardzona. Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzenia o
HIC <1m trawa, dla urzadzen >1 maty przerostowe w kolorze czarnym.
Infrastruktura techniczna
+« Opracowanie nie obejmuje infrastrukfury technicznej. Projektowane obiekty
nie kolidujg z zadng istniejgcq infrastrukturg techniczna.
Odwodnienie
e Odwodnienie bedzie odbywato sie do gruntu na tereny zielone znajdujgce sie
na dziatce objetej projektem.
6. Inne ustalenia
¢« Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu stwierdzono, ze teren
projektowane] inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

e Na podstawie Migjscowego Planu Zagospodarowania Terenu stwierdzono, ze

inwestycja jest zgodna z jego zapisami.

Ponad 30% terenu z elementami do zabawy stanowi teren biologicznie czynny

Teren z elementami do zabawy jest nastoneczniony ponad 4 h w ciggu dnia
Elementy placu zabaw zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii
rozgraniczajgcej, od okien budynkdow przeznaczonych na staty pobyt ludz,
parkingdw, miejsc gromadzenia odpadow.

o  Wptyw eksploatacji gbérniczej nie wystepuje, teren nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

e Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje sig

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
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obiektu i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000.

e Usytuowanie terenu rekreacyjnego w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatce
oraz granic dziatki jest zgodne z przepisami wynikajgcymi z § 12 i warunkdw
przeciwpozarowych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pdz. zmicanami.

»  Grunt z wykopodw nalezy wykorzystac do wyrdownania terenu.

e Inwestycja realizowana bedzie bez barier architektonicznych, dostepnosé dla osdb
niepetnosprawnych poprzez istniejgce chodniki z nawierzchni utwardzone;.

* Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o kiére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. nr 62,
pPoz.627 zZ pOZN. ZmMianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pdZn. zmianami),

7. Obszar odziatywania

Obszar odziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci sie w catosci w

granicach dziatki 1645 w Lisznie, obreb 060308_2.0007 Liszno, jednostka ew. 060308_2

Rejowiec Fabryczny.

Bilans powierzchni

Powierzchnia j.m. | Dz. Nr 2¥6/5 llosé w 7%

Powierzchnia dziatki m? | 2,2668 100%

Powierzchnia biologicznie | m? | 20018 Bez 88.3%

czynna zmian

Powierzchnia zabudowy m? | 1391 Bez 6,1%
Zmian

Powierzchnia utwardzona m? | 1259 Bez 5.6%
zmian
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Rzut nawierzchni z mat przerostowych

pod zestawem zabawowym pod hustawkqg podwdjn
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Schemat nawierzchni z mat przerostowych

rawa
mata przerostowa

N prayaoiowany grunt roazimy

Projekd:
Budowa placu zabaw w Lisznie
wramach zadanio ,Sie¢ punkiéw aktywnego wypoczynku i rekreaci”

Inweslor
Stowarzyszenie Lokaina Grupa Driatania PROMENADA § 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabrycany
Adves lawestyclt

Dz nr ew. 1645, miejscowoié Liszno, obreb 060308_2.0007 Liszno,
jednostka ew.060308_2 Rejowiec Fabryczny

szpilka systemowa 2 prrp——
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