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Budowa elementéw matej architektury oraz boiska do siatkéwki
nad zalewem w Majdanie Zahorodynskim
w ramach zadania ,,Sie¢ punktéw aktywnego wypoczynku i rekreacji"
Studium: Projekt budowlany
Lokalizacja: Dziatka o nr ew. 216/5, 656
Maijdan Zahorodynski , obreb 060311_2.0020 Majdan Zahorodynski,
jednostka ew. 060311_2. Siedliszcze — obszar wiejski
Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA § 12,

ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

" Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z

2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami_oraz zasadami wiedzy techniczne. =l
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"POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA _ .- - Warszewa, dn, 25 1igtopada. 191, -

Komitel Budownlclwa Ucbanlstykl FArchlieklvry

® ) 273?/61 v
Nr ewid. UProwWm e i .
U PRA W NITENIA
4 url 364 prawa budowlonﬂgo
bb. MAZURKIEWICZ Bogda.n Jerzy

1 echnik budowl e-.ny

30 lipua 1932 r. w Cycowie pow. Che?.m Lubelgki

-

" vredz. dnio .~

po ‘wykazeniv sig posiodanaiem kwolilikocii oLres!onvch arl. 354 rozperzqdzenia Prez,
z dnio 16 lutego 1928 r.” o prowie budowlqn,’m i zobudowaniu osiedli (Dz. Usiow
r 1939.r. Nr34, poz. 216) oraz po rloieniv egzominu przewidzianego w arl. 381 lit. c)
lego rozporzgdzenia, © ! r r y muie no podslawis orl. 367 wymienioneao
provwa Uprawaienia do:

1, kisrowanio robolami budowlanymiz wyjqlkiem robét datyczqeych budynksw zebyl:
L kowych, pemnikow, budynkdw monumenlulnrch i budynkéw ckreilenych w erl. 358
usi. (2) powo?anego rozporzqdz#mc

2. spcrzqdzumu projekisw (plcncu) tych ro‘bo!'

oraz clrzymuje 1y!u| budownlczego

T y
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T INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

LUB-JFP-Y82-WVVG *

Pan Bogdan Jerzy Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0283/03

adres zamieszkania Stowackiego 19/2, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2081 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczaym weryfikawanym przy pomocy wainega kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzenym podplsami wiasnorecznymi,)

* Weryflkacja poprawnnéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mazna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujze sig z biurem wiaiciwej Okregowe; lzby Intynieréw
Budownictwa
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Budowa elementéw matej architektury oraz boiska do siatkéwki
nad zalewem w Majdanie Zahorodyfiskim
w ramach zadania ,Sie¢ punktéw aktywnego wypoczynku i rekreacii”
Studium: Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja: Dziatka o nrew. 216/5, 656
Majdan Zahorodynski , obreb 060311_2.0020 Majdan Zahorodyriski,
jednostka ew. 060311_2. Siedliszcze — obszar wiejski
Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA S 12,

ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (fj. Dz.U.
z 2019 poz. 1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien | Podpis
Projektant: Bogdan M kiewic Architektoniczna o :
rojekian [e] azurkiewicz ! PROJEKTANT ,
Upr. nr :2737/61 B . e
ogWazurig_quﬁ
upr-bUaNr 2737/67 z art. 564
specjalnosc
architektaniczne-budowlana
Opracowat: mgr inz. Agata Architektoniczna/-
Kedzierawska
Y/
Jednostka Twoja Przestrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin,
projektowa biuro@twojaprzestrzen.pl, tel. 502657591
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
llecenie Inwestora
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja
Obowiazujgce przepisy i normy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,\Warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 .

poz 414) z pdzniejszymi zmianami
* Koncepcja architektoniczna opracowana przez autora opracowania i uzgodniona z

Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy elementéw matej
architektury i boiska do siatkéwki plazowej przy zalewie w Majdanie Zahorodyniskim.
3. Lokadlizacja

Teren objety opracowaniem lezy w miejscowoéci Majdan Zahorodyhski, gmina Siedliszcze
przy zalewie. Inwestycja potozona jest na dziatce nr 216/5 i 656. Teren opracowania
graniczy od strony potudniowej, pdthocnej z zabudowq letniskowq, od strony wschodniej z
droga dojazdowq od zachodu z dziatkg niezagospodarowanda.
4. Stan istniejgcy

Na terenie na ktérym planowane jest przedmiotowe zamierzenie zlokalizowana jest wiata
rekreacyjna, toaleta, budynek ustugowy, teren pokryty darig i samosiejkami. Teren nie
ogrodzony. Dziatka uzbrojona w przytgcze energetyczne.
5. Opis projekiowanego zagospodarowania

Elementy zagospodarowania:
Przykladowe urzgdzenia:
Nazwa Opis Zdjecie
Lezak Wymiary minimalne: Dtugosc 164 cm,
Szerokosc 70 cm, Wysokos¢ 83 cm, waga
670kg. Materiat - beton ptukany z
kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm)
dwukrotnie malowane lakierobejcq na kolor
TEAK oraz dwukrotnie lakierem bezbarwnym.
Kolor betonu jasno szary. Lezak
wolnostojgcy lub do wkopania.

e @ 0 & O
.

tawka bez Wymiary dtugosc 170cm, wysokosc¢ 42cm,
oparcia gtebokosc 45cm, waga 120kg, konstrukcja
stalowa profil 50x30x3mm, drewno iglaste gr.
46mm, dwukrotnie malowane lakierobejca
na kolor TEAK oraz dwukrotnie lakierem
bezbarwnym. Kolor betonu jasno szary,
beton klasy B25 zbrojony. tawka
wolnostojgca lub do wkopania.

Kosz na smieci | Wymiary pojemnosc 45litrow, wysokosc
catkowita 75cm, podstawa 50x50 cm, waga
165kg, konstrukcja stalowa, drewno iglaste
gr. 46mm, dwukrotnie malowane
lakierobejcg na kolor TEAK oraz dwukrotnie




lakierem bezbarwnym. Kolor betonu jasno
szary, beton klasy B25 zbrojony. Kosz
wolnostojacy lub do wkopania.

Tablica Wymiary: Wysoko§&:230cm
informacyjna szerokos$c: 8cm
dwustronna dtugosc: 120cm

pow. ekspozycyjna: 100x100cm

ptyta MFP-L (dopuszczalna inna)
Konstrukcja stalowa, cynkowana, montaz
poprzez zabetonowanie stupkdw tablicy na
gt. min.100cm, szer. 35x35¢cm.

Stozek linowy Wymiary 356x356 cm, strefa bezpieczenstwa
656x656cm, wysokosé catkowita 250cm, .
wysokosc¢ swobodnego upadku 99cm. \
Konstrukcja stalowa, zakohczenia stupow w
postaci czopdw z miekkiej gumy, liny
polipropylenowe o $rednicy 16mm.
Elementy stalowe nalezy zabetonowad
betonem C16/20 o wymiarach
odpowiednich dla danego elementu,
wskazanym przez producenta.

Karuzela wymiary 1,55x1,55m, strefa bezpieczenstwa
5,5%5,5m. Montaz: Fundamenty powinny by¢& R
umieszczane w gruncie na  gteboko$é G —
minimaing podang przez producenta %
Podtoze wokdt fundamentéw powinno byé p MW

ubijane i zageszczane. Elementy stalowe A
nalezy zabetonowac betonem Cl16/20 o
wymiarach odpowiednich dia danego
elementu, wskazanym przez producenta.
Uwaga! Podane parametry urzgdzen sq minimalnymi, nie stanowiq reklamy producenta.

Za rébwnowazine uwazia sie urzgdzenia spetniajgce te samg funkcje, wykonane z takiej samej
jakosci lub wyiszej jakosci materiatéw, o wymiarach zblizonych do projektowanych
(+/-10%) z uwzglednieniem ilosci miejsca na terenie zagospodarowania i zachowania stref
bezpieczefnstwa.

Boisko do pitki siatkowej plazowej

Boisko do pitki plazowej siatkowe] o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry 8,0 m x 16,0
m. Catkowity wymiar boiska wraz z wolnymi metrowymi strefami wybiegu wynosi 18,0 m x 10,0
m. Boisko ograniczone bedzie obrzezem betonowym. W zakresie opracowania jest takze
wyposazenie boisk w akcesoria sportowy typu: taémy oznaczajgce linie boisk, stupki do
siatkdwki z mocowaniami, siatka oraz miejsca do siedzenia - tawki. Boisko do pitki plazowej
siatkowej zaprojektowano jako dét wykonany poprzez korytowanie istniejgcego terenu
wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami betonowymi. Konstrukcja nawierzchni: - min.
40 cm - piasek ptukany drobnoziarnisty (o Srednicy 0,5-1,5 mm); - warstwa izolacyjna z

7



geowtokniny o wiadciwoiciach filtracyjnych i odsqczajgcych 150g/m2. - Warstwa
odsqczajaca - kruszywo kamienne tamane, frakcja 4/31,5 mm, zageszczone mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu gr. 15 cm. - grunt rodzimy. Na nawierzchni piaskowej linie boiska
bedq oznaczane mocowang do podtoza specjalng przeznaczong do tego celu tasmg o
szerokosci 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami. Boisko nalezy wyposazyé w
komplet stupdw wraz z siatkq do gry w siatkéwke plazowqg, mocowanych do podtoza za
pomocq tulei. Wszystkie urzqdzenia i akcesoria winny posiadaé odpowiednie atesty,
deklaracje bqdi certyfikaty. Siatka o szerokoici 1 m (+1- 3 cm) PO naciggnieciu jest
zawieszana nad linig centralng boiska. Dtugosé linki 11,5m. Siatka posiada kwadratowe
oczka o boku 10 cm. Siatka wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym. Siatka obszyta z
czterech stron taSmq o szerokosci 7-10 cm. Taémy powinny byé wykonane z
nieprzemakalnego materiatu. Zaleca sie, aby tasmy byty w kolorze jaskrawym. Na kofcach
gornej tadmy znajdujq sie otwory, przez ktére przewleka sie linki mocujace goérna tasme do
stupkdw w celu naciggniecia gérnej krawedszi siatki. Wewngtrz gérnej tasmy znajduje sie
elastyczna linka, za$ wewngtrz dolnej tasmy zwykta linka. Linki stuzq do przymocowania siatki
do stupkéw tak, aby zaréwno géma jak i dolna czedé siatki byty naciggniete. Antenka -
elastyczny pret o dtugosci 1,8 misrednicy 10 mm. Antenka wykonana jest z wiékna szklanego
lub materiotu 0 podobnych wtasciwoiciach. Dwie antenki, po jednej z kaidej strony,
przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm bocznych, po przeciwnych stronach
siatki. Gorna cze$¢ antenki, wystajgca ponad siatke, o dtugosci 80 cm, pomalowana jest w
10-cio cm pasy. Pasy powinny by¢ w kolorach kontrastujgcych ze sobg. Zaleca sie kolory:
biaty i czerwony. Antenki sq tfraktowane jako czes¢ siatki. Stupki, na ktérych zawieszona jest
siatka muszq by¢ gtadkie. Przyjeto stupki stalowe. Przekrdj stupka powinien by¢ kotem lub
owalny. Wysokos5¢ stupka 2,50 m. Dodatkowo konstrukcja stupka powinna umozliwiaé
regulacije wysokosci siatki. Stupki powinny by¢ przytwierdzone do podtoza za posrednictwem
tulei montazowych w odlegtosci 0,7-1 m od linii bocznych boiska, przy czym odlegtos¢ od
linii boiska do ostony stupka powinna by¢& taka sama po obu stronach boiska. Zabronione
jest stosowanie odciggdw przymocowanych do podtoza. Wszystkie elementy niebezpieczne
oraz utrudniajgce przejscie koto stupka powinny by¢ usuniete. Stupki muszg byc
zabezpieczone ostonami.

Komunikacja
e Istniejaca nawierzchnia gruntowa utwardzona. Pod urzgdzenia do zabawy

joko nawierzchnie bezpieczng planuje sie dam. Boisko do siatkéwki z
nawierzchni piaskowe;j.
Infrastruktura techniczna
¢ Opracowanie nie obejmuje infrastruktury technicznej. Projektowane obiekty

nie kolidujz z zadnq istniejgcq infrastrukturg techniczna.
Odwodnienie
e Odwodnienie bedzie odbywato sie do gruntu na tereny zielone znajdujgce sig
na dziatkach objetych projektem.
6. Inne ustalenia
¢ Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu stwierdzono, ze teren
projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.
¢ Ponad 30% terenu z elementami do zabawy stanowi teren biclogicznie czynny
Teren z elementami do zabawy jest nastoneczniony ponad 4 h w ciggu dnia
Boisko i elementy placu zabaw zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii
rozgraniczajgcej, od okien budynkdéw przeznaczonych na staty pobyt ludz,
parkingéw, migjsc gromadzenia odpadow.
»  Wptyw eksploatacii gérniczej nie wystepuje, teren nie znajduje sie w granicach terenu
godrniczego.



Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i ofoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000.

Inwestycja nie narusza zapisdw dotyczqgeych obszaru chronionego obowigzujgcego
na teren gminy.

Usytuowanie terenu rekreacyjnego w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatce
oraz granic dziotki jest zgodne z przepisami wynikajgcymi z § 12 i warunkdw
przeciwpozarowych okredlonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pbz. zmianami.

Grunt z wykopow nalezy wykorzystaé do wyréwnania terenu.

Inwestycja realizowana bedzie bez barier architektonicznych, dostepnosé dla oséb
niepetnosprawnych poprzez wjazd istniejgcy z kostki brukowej oraz planowang w
kolejnym etapie nawierzchnig z kostki brukowej wzdtuz budynku oraz od strony
potnocnej dziatki zgodnie z czesciq graficzng opracowania.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o kiére dokonano okreélenia obszaru
oddziatywania obiektu:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. nr 62,
poz.627 z pdzin. zmianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z poZn. zmianami).

Obszar odziatywania

Obszar odziatywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie w catosci w
granicach dziatki 216/5 i 656 w Majdanie Zahorodynskim, obreb 060311_2.0020 Majdan
Zahorodynski, jednostka ew. 060311_2. Siedliszcze — obszar wiejski.

Bilans powierzchni

Powierzchnia ey Dy Ne 21675 T llofE W % Dz.nré56 | lo$¢w %
Powierzchnia dziatki m2 | 2.6797 100% 63.7369 100%
Powierzchnia biologicznie | m? | 2.6797 Bez 100% 134,5 0,21
czynnd Zmian Bez zmian
Powierzchnia zabudowy m? | 0 Bez zmian Bez zmian 637121,2 99,96

Bez zmian
Powierzchnia utwardzona m? | 0 Bez zmian Bez zmian 113.3 0,19

Bez zmian
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Obrzeze betonowe 6x20x100cm
Fundament z chudego betonu 15x18cm

Podsypka piaskowa gr.50mm

Warstwa piasku ptukanego drobnoziarnistego
(0 §rednicy 0,5-1,5 mm), gr. 400mm

Geowtdknina separujgca z wktadem

polipropylenowym

Podbudowa z kruszywa o frakcji 4/31,5mm stab. mech.,

gr.150mm.

Projekd:

Budowa elementéw malej architekiury oraz boiska do siatkéwki
nad zalewem w Majdanie Zahorodyriskim w ramach zadania
WSiee punktéw aktywnego wypoczynku i rekreacji”

Inwestor:

Stowarzyszenle Lokalino Grupa Dzigtania PROMENADA 512, ul. Micklewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabrycany
Adres inwestyc]i:

Dz nr ew. 216/5, 656, miejscowosé Majdan Zaherodyhski, obreb 060311_5.0020

Majdan Zahorodynski, jednostka ew.060311_5 Siedliszcze-obszar wiejski

Tytul rysunku:
Szczegot nawierzchni piaskowej

Projektant/br.arch: \ Opracowak:
Bogdan Mazurkiewicz mgr Inz. Agata /
Upr. nr :2737/61 Kedzierawska
TP —7 Zd
q
Data: Skala: Nr rysunku:
15.10.2020r. 110 1A

jedn.pro).: Twoja Przestzen, ul, Podgrabowa | 0, 22-107 Sawin, biuro@twojaprzesirzen.pl, tel.502657591
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Siatka z polipropylenu bezweztowa

wym. 9,5x1m, oczko 10x10cm
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Projekt:

Budowa elementéw mate] architektury oraz boiska do siatkéwki
nad zalewem w Majdanie Zahorodyriskim w ramach zadania
JSiec punktow aktywnego wypoczynku i rekreacii"

Inwestor:

Adres Inwesiycjl:

Stowarzyszenie Lokalina Grupa Dziatania PROMENADA S 12, ul, MicKiewicza 3, 22-1 70 Rejowiec Fabryczny
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