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Budowa placu zabaw w Rejowcu Fabrycznym
w ramach zadania ,Sie¢ punktow aktywnego wypoczynku i rekreacji”

Studium: Projekt budowlany
Lokalizacja: Dz. nrew. 110/5, miejscowosc Rejowiec Fabryczny, obreb 060301_2.0008

Rejowiec Fabryczny, jednostka ew.060301_2 Rejowiec Fabryczny - miasto
Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA S 12,

ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz.
1609) odwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien | Podpis
Projektant: Bogdan Mazurkiewicz Architektoniczna
Upr. nr :22737/61 PROJEKTANT _
BogdgmMazurkiewicz | *
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Jednostka Twoja Przestrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IFP-Y82-VVG *

Pan Bogdan Jerzy Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0283/03

adres zamieszkania Stowackiego 19/2, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pemocy watnego kwalifikowanego ceryfikatu 53
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfilkacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wtasciwe] Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa,



Budowa placu zabaw w Rejowcu Fabrycznym
w ramach zadania ,.Sie¢ punktéw aktywnego wypoczynku i rekreacji”

Studium:

Projekt zagospodarowania dziatki

Lokalizacja:

Dz. nrew. 110/5, migjscowoic Rejowiec Fabryczny, obreb 060301_2.0008
Rejowiec Fabryczny, jednostka ew.060301_2 Rejowiec Fabryczny - miasto

Inwestor:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania PROMENADA S 12,
ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pki 3 ustawy Prawo budowlane (fj. Dz.U. z 2020 poz.
1609) odwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne.

Imie i nazwisko Spec./nr uprawnien | Podpis
Projektant: Bogdan Mazurkiewicz Architektoniczna )
Upr. nr:2737/61 PROJEKTANT
Bogdet azurkiewicz
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projektowa biuro@twojaprzestrzen.pl, tel. 502657591
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2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
— OPIS TECHNICZINY

Podstawa opracowania
Llecenie Inwestora
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja
Obowiqgzujgce przepisy i normy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,\Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane" (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.
poz 414) z pdzniejszymi zmianami
Koncepcja architektoniczna opracowana przez autora opracowania i uzgodniona z
Inwestorem
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy placu zabaw w Rejowcu

fabrycznym.

3.

Lokalizacja
Teren objety opracowaniem lezy w miejscowoici Rejowiec Fabryczny. Inwestycja

potozona jest na dziatce nr 110/5. Teren opracowania graniczy od strony pétnocnej i
potudniowej i wschodniej z dziatkami uzytkowanymi rolniczo, od strony zachodniej z drogq.

4.

5.

Stan istniejgcy

Teren przeznaczony pod inwestycje niezagospodarowany, nieogrodzony. Dziatka
uzbrojona w przytgcze wody i telekomunikacyjne. Przed rozpoczeciem prac
montazowych teren przeznaczony pod plac zabaw zostanie wyrdwnany, réw istniejacy
zasypany.

Opis projektowanego zagospodarowania

Elementy zagospodarowania:

Przykiadowe urzgdzenia:
Nazwa Opls Idjecie
Bujak Wymiary minimalne: 87x30cm, strefa
jednorozec bezpieczenstwa 347x230cm, wys. 86cm,

wysokose swobodnego upadku; 50cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty scianek z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Bujak motor

Wymiary minimalne: 95x27cm, strefa
bezpieczenstwa 295x227cm, wys. 78cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty scianek z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta,

Bujak delfin

Wymiary minimalne: 42x?0cm, strefa
bezpieczehstwa 242x350cm, wys. 79cm,
wysokoié swobodnego upadku: 46cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty scianek z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu




HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowaé betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Hustawka
wagowa

Wymiary minimalne: 291x37¢cm, strefa
bezpieczenstwa 491x237cm, wys. 114cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku: $8cm.
Konstrukcja stalowa, ptyty siedzisk z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowaé betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Hustawka
podwdjna

Wymiary minimalne: 185x385cm, strefa
bezpieczenstwa 750x310cm, wys. 244cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 228cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana.
Bezpieczne siedzisko kubetkowe o
konstrukcji tgczgeej aluminium i stal

nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem,

zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Siedzisko deska o konstrukcji
aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM,
zawieszone na tahcuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad betonem C14/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Karuzela

Wymiary minimalne 122x122 cm, strefa
bezpieczenstwa 522x522cm, wys.
catkowita 6% cm, wysokosc¢ swobodnego
upadku <100 cm. Konstrukcja stalowa,
cynkowana ogniowo. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Lestaw
zabawowy

Wymiary minimalne: 481x519cm, strefa
bezpieczenstwa 831x869cm, wys. 332cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 120cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, ptyty
$cianek i podestow z kolorowego
twarzywa HPL o grubosci 13 mm lub z
kolorowego tréojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, §lizgi ze stali
nierdzewnej, blacha o grubosci 2 mm.
ptyty boczne lizgu z polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, bulaj w ksztatcie potowy
kuli o srednicy 400 mm, termoformowany
poliweglan o grubosci 5mm. Zestaw
wyposazony w: dwie ziezdzalnie, trzy
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wiezyczki, tube, dwie gry np. kétko krzyzyk,
uktad stoneczny, schodki, scianke
wspinaczkowg, trap przejiciowy, bulaj, rure
stfrazackq. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Hustawka
bocianie
gniazdo

Wymiary minimalne 185x289 cm, strefa
bezpieczenstwa 750x235¢cm, wys.
catkowita244 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 133 cm. Siedzisko Srednicy 1m na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;j,
metalowa rama opleciona miekkg ling
polipropylenowq. Konstrukcja stalowa,
cynkowana ogniowo. Elementy stalowe
nalezy zabetonowaé betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Zestaw
zabawowy maly

Wymiary minimalne: 226x295cm, strefa
bezpieczenstwa 52éx545cm, wys. 250cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 90cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, ptyty
scianek i podestow z kolorowego HDPE,
Slizg z blachy nierdzewnej, lina
zbrojona@1émm. Zestaw wyposazony w:
jedna wieze podwdjng, zjezdzalnie,
podest, schody, sklepik, liczydto, panele z
kotkami, kierownica, panel ze sznurkami,
bulgj, motyw motyla, misia lub inne
zwierzeta. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad¢ betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Stozek linowy

Wymiary minimalne: 300x300cm, strefa
bezpieczenstwa 600x600cm, wys. 250cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 100cm.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, lina
zbrojona @16mm. Elementy stalowe nalezy
zabetonowac betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.

Sprezynowiec

Wymiary minimalne: 110x110cm, strefa
bezpieczenstwa 410x410cm, wys. 44cm,
wysokosc swobodnego upadku: 44cm.
Sprezyny ze stali sprezynowej. Srednica
sprezyny wynosi 200 mm, a srednica preta
z ktérego jest wykonana to 20 mm.
Antypoilizgowa ptyta podestowa hpl o
grubosci min. 10 mm. Elementy ozdobne z
numerami, kropkami z kolorowego

8




tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad betonem C16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta.
tawka Wymiary dtugo$¢ 170cm, wysoko$é 42cm,
gtebokos¢ 45cm, waga 120kg, konstrukcja
stalowa profil 50x30x3mm, drewno iglaste
gr. 4émm, dwukrotnie malowane
lakierobejcq na kolor TEAK oraz dwukrotnie
lakierem bezbarwnym. Kolor betonu jasno
szary, beton klasy B25 zbrojony. tawka
wolnostojgca lub do wkopania.

Kosz na smieci Wymiary pojemnos¢ 45litrow, wysokosé
catkowita 75cm, podstawa 50x50 cm,
waga 165kg, konstrukcja stalowa, drewno
iglaste gr. 46mm, dwukrotnie malowane
lakierobejcg na kolor TEAK oraz dwukrotnie
lakierem bezbarwnym. Kolor betonu jasno
szary, beton klasy B25 zbrojony. Kosz
wolnestojgcy lub do wkopania.

Tablica Stalowy stelaz o konstrukcji z rury

regulaminowa stalowej 42x2,6mm. Zabezpieczone przed e
korozjq przez cynkowanie i malowanie

proszkowe farbami poliestrowymi

odpornymi na promieniowanie UV,

Regulamin placu zabaw wydrukowany na

folii odpornej na UV, naklejonej na ptyte.

Wymiary 42 x 60 cm, wysokos¢ 200 cm.

Tres$¢ regulaminu ustalic z Inwestorem.

Elementy stalowe nalezy zabetonowac

betonem C146/20 o wymiarach

odpowiednich dla danego elementu,

wskazanym przez producenta.

Uwaga! Podane parametry urzqdzen sg minimalnymi, nie stanowiq reklamy producenta.

Za réwnowazine uwazia sie urzgdzenia spetniajgce te samg funkcje, wykonane z takiej samej
jakosci lub wyiszej jakosci materiatéw, o wymiarach zblizonych do projektowanych

(+/- 5%) z uwzglednieniem ilosci miejsca na terenie zagospodarowania i zachowania stref
bezpieczenstwa. Urzadzenia réwnowazne muszq spetniaé wymogi dotyczgce ttumienia
upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie na placu zabaw. W zakresie
funkcjonalnosci za réwnowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce tyle samo lub
wiecej podzespoldéw interaktywnych. W zakresie zastosowanych materiatéw za réwnowaine
zostanie vznane jedynie urzqdzenie o konstrukcji nosnej stalowej lub wykonanej z innego
metalu, ocynkowane. Kolorystyka wszystkich urzgdzen powinna by¢ spéjna tj. kolor stalowy,
btekitny, zolty i jasno zielony.

Ogrodzenie wysokosci 1,6m (nie objete wnioskiem zgtoszenia)

Stupki ogredzenia z rur @60,3x3,0mm lub profili kwadratowych zamknietych é60x60x3,0mm,
ocynkowane, malowane na kolor zielony rozstaw stupkdw co 2,5m, stupek zabezpieczony
zadlepkg gumowa. W odcinkach kohcowych nalezy wykonac zastrzaty stupkdw kohcowych
z rur @60,3x3,0mm. Zastrzaty wykonac na wysokosci 100cm powyzej poziomu zamocowania
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pod kgtem 45stopni. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana z drutu @3mm o oczkach 40x40mm,

siatka rozciggnieta na drucie naciggowym ocynkowanym gr. 4mm. Na wysokosci siatki
zastosowac trzy druty naciggowe.

Najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki koncowe, o nastepnie dokonaé¢ podziatu
odcinkow prostych na mnigjsze odlegtosci. Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane
na kolor zielony. Montaz poprzez zabetonowanie stupkow na gtebokosé min. 100cm, beton
C16/C20.
Dodatkowo ogrodzenie zabezpieczone ptotem lamelowym drewnianym, impregnowanym.
Do ogrodzenia elementy mocowaé za pomocq opasek zaciskowych
Nawierzchnia
Nawierzchnia placu zabaw piaskowa gr.30cm. Piasek ptukany, bez zawartoici czesci
pylastych, itu i gliny. Wymagana frakcja to: 0,2 do 2mm. Obrzeze betonowe 6x20x100cm -
kolor szary, na tawie z betonuCs/10.
Komunikacja
* Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzenia z piasku.
Infrastruktura techniczna
» Opracowanie nie obejmuje infrastrukiury technicznej. Projektowane obiekty
nie kolidujq z zadnq istniejgcq infrastrukturg techniczng.
Odwodnienie
* Odwodnienie bedzie odbywato sie do gruntu na tereny zielone znajdujqgce sie
na dziatce objete] projektem.
6. Inne ustalenia

* Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu stwierdzono, ze teren
projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskie;.

e Na podstawie Miejscowego Planu Lagospodarowania Terenu stwierdzono, ze
inwestycja jest zgodna z jego zapisami.

Ponad 30% terenu z elementami do zabawy stanowi teren biologicznie czynny

Teren z elementami do zabawy jest nastoneczniony ponad 4 h w ciggu dnia
Elementy placu zabaw zlokalizowany w odlegtoici wieksze] niz 10m od linii
rozgraniczajacej, od okien budynkdéw przeznaczonych na staty pobyt ludz,
parkingdw, miejsc gromadzenia odpaddw.

» Wptyw eksploatacji gorniczej nie wystepuje, teren nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

e Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000.

¢ Usytuowanie terenu rekreacyjnego w stosunku do istniejacej zabudowy na dziatce
oraz granic dziatki jest zgodne z przepisami wynikajgcymi z § 12 i warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pdz. zmianami.

* Grunt zwykopdw nalezy wykorzystaé do wyréwnania terenu.

Inwestycja realizowana bedzie bez barier architektonicznych, dostepnos$¢ dia oséb
niepetnosprawnych poprzez planowang w kolejnym etapie nawierzchnie z kostki
brukowej.

e Stwierdza sie iz linia $redniego napiecia przebiegajgca przez dziatke objetqg
opracowaniem nie stanowi zagrozenia dla projektowanego placu zabaw, gdyz teren
ten nie jest obiektem przeznaczonym na staty pobyt ludzi a linia nie przebiega
bezposrednio nad projektowanym placem zabaw. Podczas wykonywania placu
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zabaw nalezy stosowad sie do wszystkich wytycznym wskazanych przez gestora sieci,
¢ Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o kiére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 49 z pPozZN. zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. nr 62,
P0z.627 z pdin. zmianami).

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pdzn. zmianami).

7. Obszar odziatywania
Obszar odziatywania projektowanych obiektdw budowlanych miesci sie w catosci w
granicach dziatki nr ew. 110/5, miejscowos¢ Rejowiec Fabryczny, obreb 060301 2.0008
Rejowiec Fabryczny.

8. Bilans powierzchni

Powierzchnia AN _|Jm. | Dz.Nr110/5 | llo$é w %
Powierzchnia dziatki m? | 948 100%
Powierzchnia biologicznie | m? | 934,64 98.79
czynna

Powierzchnia zabudowy m? |0 0
Powierzchnia utwardzona m? [ 11,4 1,21
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obrzeze betonowe 6x20x100cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 gr. 5¢cm

15

12

warstwa piasku 30cm

grunt rodzimy

frojekt:

Budowa placu zabaw w Rejowcu Fabrycznym

w ramach zadania ,Sieé¢ punktéw aklywnego wypoczynku i
rekreacji”

Inwestor:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatonia PROMENADA 5 12, ul. Mickiawicza 3, 22-170 Rejowisc Fabiyceny
Adres inwestycl:

Dz nr ew. 110/5, miejscowobé Rejowiec Fabryczny, obrgb 060301 _2.0008 Rejowiac Fabryciny.

ednostko ew.040301_2 Rejowiec Fabryemy - miasio

Tytul rysunku:
$zczegdl nawlerzchni piaskowe]

Projektant/br.arch: Opracowal:
Bogdon Mazurkiewicz N mgr Ini. Agaia
Upr. nr:273, ’//7 Kedzlerawska
- /
Data: Skala: Nr rysunku:
15,10.2020r, 1:10 2A

jedn.pro). Twoja Przestrzen, ul, Podgrabowa 0. 22-107 Sawin, biuro@ twojoprzesirzen.pl, 1el.502657591
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